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Die neue Ki-Steuerung fiir Baustellen-Wasserbehandlung
zur Einhaltung des Gewasserschutzes




® pH-Wert

Kontroll-System mit Steuerung

- misst und korrigiert den pH-Wert mittels CO, Gaszufiihrung
- regelt die Wassermenge per Pumpensteuerung
- setzt eine Push-Up-Nachricht / E-Mail ab, wenn der pH-Wert nicht korrigiert werden kann,
schaltet die Wasserzulauf-Pumpe ab
- Verarbeitungsmenge mit 1 Gasflasche 196 It / min. (Wert bei 15° und pH 12 auf 8.5)
- Vlerarbeitungsmenge mit einem Gasbiindel (6 - 12 Flaschen) 1450 It / min. (Wert bei 15° und pH 12 auf 8.5)

@ Triibung

- misst die Triibung und reguliert tiber eine Flockungsdosierpumpe das Flockungsmittel

@ Durchflussmessung

- misst die Wassermenge aktuell, pro Stunde, pro Tag, pro Woche oder wahrend Monate

® Weiter Messmaglichkeiten maglich

- Arsen, Nitrit und andere Stoffe

@ Steuerung, Einstellungen und Datenspeicherung

- mittels App Uber Mobiltelefon oder PC sowie per Mail

- pH-Wert, Durchfluss, Triibung, Inhalt der Gasflasche, Pumpe, Druck, Temperatur etc.

- die Werte konnen angeschaut und auch ber das App verandert werden (passwortgeschiitzt)
- jedes Modul ist IP67 wassergeschiitzt, autonom und funktioniert tiber GPS, WiFi GsM Wlan

Vorteile der S.A.M loT Neutralisation

In jedem Kundenbecken einsetzbar, egal welche Marke und Ausflihrung
Vorteil: Keine Festmontagen, beliebig wechselbar von einem zum anderen Becken

Einfache Montage iiber jeden Mitarbeiter auf der Baustelle méglich
Vorteil: keine Instruktionen auf den Baustellen nétig - keine Mehrkosten

Selbststandige, logische Inbetriebnahme (ber jeden Mitarbeiter auf der Baustelle gewahrleistet
Vorteil: schnelle und unkomplizierte Montage - kein Zeitverlust

Owipex Online Serviceleistungen in der ganzen Schweiz und EU - keine Baustellen Anfahrten nétig
Vorteil: die S.AM. loT Losung bietet fiir berechtigte Personen Zugang auf alle Firmen-Anlagen

von jedem Standort aus - keine Kosten und keine Fahrspesen fiir Servicefachmann -
unabhangige externe Kontrolle tiber das App von jedem Standort aus.

Die neuen Armaturen der S.A.M. loT Steuerung spart Geld und Unterhalt
Vorteil: der Gasvorwarmer schaltet sich automatisch ab
Stromersparnis bis zu Fr. 24.00 / Tag Stromkosten gegeniiber bisherigen Gasvorwarmer
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Die Steuerung besteht aus

e Modul 1: loT Controller (Kommunikationsmodul)
% - Stromzufuhr Variante a fur 230V, 16A mit Steckerausfiihrung EU / CH
+ - Stromzufuhr Variante b fiir 400V, 16A mit Steckerausfiihrung CEE

Modul 2: Pumpensteuerung e e s ***eceee,, .

- fiir Stecker fiir Pumpen 230V oder 400V “ee., . A
s **« Modul 3: C02 Gas-Steuerung
.: e = - direkt auf Gasflasche oder mit Schlauch, wenn die Gasflasche weiter entfernt ist
Q — - Im Modul 3 ist auch das Druckreduzierventil sowie Gasvorwarmer enthalten

m - S.AM. loT iiber Mobiltelefon, PC oder als Option zusatzlich ein 7" iPad e,

Zubehér: ERTTL 4

Kombibecken mit Wasserabsetzteil und Neutralisationskammer dazu braucht es einen Begasungsschlauch
auf einem Rost montiert und ein Verbindungsschlauch vom Begasungsschlauch zum Modul 3.

Montage
Jedes Modul ist ohne weitere Instruktion einsatzfahig und nimmt selbststandig Verbindung auf.

@ Ansicht des pH-Wertes
- Ansicht der pH-Werte wahrend der letzten Minuten, Stunden, Tage, Monate und dessen Speicherung
- Abruf der Daten iber Stick oder (iber den PC fiir Behorden
- Ansicht der Alarmfunktionen SMS, Mail und dessen Aufzeichnungen und Fehlerart
- pH-Unterwert und pH-Oberwert einstellbar
- Verfolgung der Pumpensteuerung live
- Ortung der Neutralisations-Steuerung und dessen Baustelle
- Passwortgeschlitztes App flir berechtige Personen
- Inhalt der Gasflasche

@ Ansicht iiber Wassertemperatur
- Ansicht der Durchflussmenge
- Ansicht der Triibungswerte
- Ansicht von weiteren Stoffen je nach Bedarf
- Weitere Funktionen nach Kundenwunsch

Owipex GmbH - Unteraltberg 5 - CH-8836 Bennau - Tel. 0554221515 - info@owipex.ch - www.owipex.ch

AN



owipex
Owipex GmbH

Unteraltberg 5, CH-8836 Bennau

Telefon 0554221515
info@owipex.ch - www.owipex.ch




